. ZALACZNIK Nr 2 DO OGLOSZENIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,» Scinka drzew ,,

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cinki drzew.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji prac wymienionych w p.1

1. 3. Zakres prac objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac na drogach
powiatowych w 202 r. na terenie Powiatowego Zarzgdu Droég w Putawach, zgodnie z
Umowg i obejmuja:

a) oznakowanie prac,

b) wykonanie $cinki drzew

c) wywodz drewna i gatezi

d) uporzadkowanie terenu po $cince
1. 4. Ogo6lne wymagania dotyczgce jakosci prac.
Kupujgcy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz ich zgodno$é =z
wymaganiami postawionymi w niniejszej Specyfikacji i poleceniami nadzoru.

2. SPRZET

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu, dostosowany do

rodzaju wykonywanego oznakowania i warunkéw wykonania oraz zapewni¢ wlasciwg

jakos¢ wykonania prac.

3. WYKONANIE prac

3. 1. Postanowienia ogolne

Kupujacy przedstawi do akceptacji harmonogram prac uwzgledniajgcy wszystkie warunki

w jakich bedzie wykonywana $cinka drzew oraz wszystkie zagadnienia zwigzane z

organizacja ruchu na drodze podczas wykonywania prac.

3. 2. Zakres wykonywanych prac.
3. 2. 1. Oznakowanie prac
Roboty zwigzane z wykonywaniem S$cinki drzew sg przewaznie wykonywane pod
ruchem, dlatego bardzo wazne jest poinformowanie uzytkownikéw drogi o dtugosci
odcinka, na ktéorym prowadzone sg roboty oraz o konieczno$ci przestrzegania
specyficznych warunkéw ruchu. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem Czasowej Organizacji Ruchu.
Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi, na ktérym wykonywane sg roboty,
od chwili rozpoczecia prac, az do oddania go do ruchu bez ograniczen, odpowiedzialny
jest Kupujacy.
Nalezy uwzgledni¢, ze wykonywanie $cinki drzew przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym zawsze stwarza problemy, a prawidlowe oznakowanie odgrywa tu
zasadnicza role dla bezpieczefistwa ruchu i pracownikéw wykonujgcych roboty.
Komplet oznakowania powinien by¢ ustawiony na ok. 1 do 2 godzin przed
rozpoczeciem prac. Ze wzgledu na przeno$ny charakter znakéw drogowych, a wiec



szybsze ich zuzycie i zabrudzenia, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na konieczno$é
ich czyszczenia i odnawiania.

4. KONTROLA JAKOSCI prac.
Badania, pomiary i kontrole zwigzane z wykonywaniem S$cinki drzew powinny byé
wykonywane w nastepujacych fazach:

a) badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonywania prac,

b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia prac,

c) badania i pomiary wykonywane po zakofczeniu prac.

4..1. Badania i kontrole przed przystgpieniem do wykonywania prac.
4..1.1. Badania testujgce sprzet.
Przed sezonem prac i po kazdej naprawie podstawowe maszyny uzywane do
wykonywania prac, powinny by¢ poddawane badaniom testujgcym. W wyniku tych
badan testujacych powinno by¢ opracowane $wiadectwo cechowania zawierajace
0go6lng oceng przydatnosci sprzetu.
Ocenione dane oraz wyniki badan i pomiar6w wykonywanych przed i w czasie
wykonywania prac ( p.4.1. ), powinny by¢ zarejestrowane w prowadzonym przez
Kupujacego dzienniku badan lub protokédtach badan i pomiarow.

5. OBMIAR PRAC

Jednostka obmiarowg $cinki drzew jest 1 szt.

Obmiar prac obejmuje roboty objete umows oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
potrzeb¢ wykonania uzgodniono w trakcie trwania prac pomiedzy Kupujgcym i
Sprzedajgcym. Obmiaru prac dokonuje Kupujagcy w trybie okre$lonym W umowie.
Sporzagdzony przez Kupujacego obmiar prac potwierdza Sprzedajacy w trybie ustalonym
w Umowie.

6. ODBIOR PRAC

Odbior prac wykonanej $cinki drzew, powinien by¢ dokonany po wykonaniu calosci
zadania na terenie wskazanym przez Powiatowy Zarzad Drég, nie p6zniej niz-do uptywu
7 dni od jego zgloszenia.

W przypadku stwierdzenia wad Sprzedajacy, ustali zakres prac poprawkowych. Prace
poprawkowe Kupujacy prowadzi na swdj koszt i w terminie ustalonym odpowiednio
przez sprzedajgcego. W takim przypadku termin odbioru ulegnie przesunieciu, a odbidr
zostanie dokonany po ponownym pisemnym zgloszeniu przez Kupujgcego gotowosci do
jego przeprowadzenia.

7. PRZEPISY ZWIAZANE ZE SCINKA DRZEW
- Ogolna Specyfikacja Techniczna
- Umowa

podpis upowaznionego przedstawiciela



