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CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 25271 na odcinku
od skrzyzowania z ul. Czerniawy do studni w m. Mieémierz, na dtugosci okoto 2,9 km.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu na drodze nr 2527L zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, w powiecie putawskim, gminie Kazimierz Dolny,
w miejscowosci Kazimierz Dolny i Mie¢mierz.

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na wprowadzeniu statej organizacji ruchu w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2527L na odcinku od skrzyzowania z ul. Czerniawy do studni w m. Mieémierz, na dtugosci
okoto 2,9 km.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie zakresem obejmie:
* inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu na DP 25271 oraz drdg krzyzujgcych sie z nig,

e projektowane oznakowanie pionowe i poziome docelowej organizacji ruchu w pasie drogowym drogi
powiatowej,

e zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajgcy ruchem.

1.4 Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Putawach,
ul. Sktadowa 1a, 24-100 Putawy

1.5 Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023,
poz. 1047 z pdzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 645
z pozniejszymi zmianami),

3) [9]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311
z pozniejszymi zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 784),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311
z pozniejszymi zmianami).

7) Uchwata nr VIII/69/2019 Rady Powiatu Putawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
okreslenia przystankéw komunikacji na terenie Powiatu Putawskiego oraz warunkow i zasad
korzystania z tych przystankéw.
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2.  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1 Droga i jej otoczenie

Charakterystyczne parametry przedmiotowej drogi powiatowe] przedstawia tabela 1 ponizej

L.p. | Parametr Charakterystyka
1 Numer drogi 2527L
2 Klasa techniczna L
3 Kilometraz robot 0+000 - 2+9500
4 Dopuszczalne Na drodze nie ma wprowadzonych ograniczen tonazowych
obcigzenie drogi
5 llo$¢ paséw ruchu 2 od km 0+000 do 2+200
1 od km 2+200 do 2+900
6 Szerokosc¢ jezdni 5—7 m od km 0+000 do 2+200
3—4m odkm 2+200 do 2+900
7 Rodzaj nawierzchni Prefabrykat betonowy “trylinka” od km 0+000 do 1+130
Bitumiczna od km 1+130 do 2+200
Bruk kamienny od km 2+200 do 2+900
8 Przekrdj jezdni Uliczny od km 0+000 do 0+600
Szlakowy od km 0+600 do km 2+3900
9 Pobocza gruntowe
10 | Ruch pieszy Wydzielony jest jednostronny chodnik przy krawedzi jezdni od km 0+000 do
km 0+250. Na pozostatym odcinku ruch pieszy odbywa sie na zasadach
ogodlnych po poboczu drogi.
11 | Ruch rowerowy Brak wydzielonych drég dla rowerdw czy pasow ruchu dla roweréw. Ruch
rowerowy odbywa sie na zasadach ogdlnych po jezdni drogi.
12 | Komunikacja Brak wydzielonych zatok autobusowych, komunikacja zbiorowa odbywa sie
autobusowa na wyznaczonych miejscach znakami pionowymi D-15.
Lokalizacja przystankow jest zgodna z Uchwatq nr VI11/69/2019 Rady Powiatu
Putawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. :
= Kazimierz Dolny | [P1] km 0+511 str. lewa
= Kazimierz Dolny Il [P2] km 0+560 str. prawa
13 | Zatoki postojowe -
14 | Odwodnienie Kanalizacja deszczowa, powierzchniowe
15 | Rodzaj obszaru Obszar zabudowany od km 0+000 do 0+600
Poza obszarem zabudowanym od km 0+600 do km 2+900
16 | Obowigzujaca 30 km/h od km 2+650 do 2+900
predkos¢ 40 km/h od km1+600 do 2+200
w stanie istniejgcym | 50km/h od km 0+000 do km 0+600,
90 km/h od km 0+600 do 1+600, od km 2+200 do 2+650
17 | Przejscia dla W poziomie jezdni, szerokosci 4m, oznakowane znakiem poziomym P-10 i
pieszych pionowym D-6, w rejonie skrzyzowania ul. Stonecznej z ul. Czerniawy
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W zakresie projektowanego odcinka z drogg powiatowg t3czg sie nastepujgce drogi gminne:

Lp. | Status drogi Nr dzialki | Obreb Nr drogi

1. | Publiczna 963 Kazimierz Dolny 107824 L - Kazimierz Dolny
ul. Plebanka

2. | Wewnetrzna 2070 Kazimierz Dolny

3. | Wewnetrzna 2060 Kazimierz Dolny

4. | Wewnetrzna 1795 Kazimierz Dolny

5. | Publiczna 90 Cholewianka 107834 L - Kazimierz Dolny
ul. Gosciniec Polanowski

6. | Wewnetrzna 26 Cholewianka

7. | Wewnetrzna 1786 Kazimierz Dolny

8. | Wewnetrzna 1321/2 Kazimierz Dolny

9. | Publiczna 1305 Kazimierz Dolny 107817 L - Kazimierz Dolny
ul. Krakowska

10. | Wewnetrzna 239 Mieé¢mierz Okale

11. | Publiczna 754/1 Mig¢mierz Okale 107807 L — Kazimierz Dolny
ul. Albrechtéwka

12. | Publiczna 172 Migémierz Okale 107840 L — Kazimierz Dolny
ul. Okale

13. | Wewnetrzna 1/1 Mig¢mierz Okale

Tabela 1 Wykaz drég gminnych [Zrddfo: informacja znak IRG.7021.1.155.2023 z Urzedu Miejskiego w Kazimierzu
Dolnym]

2.2 Opis ruchu na drodze

Wystepuje tu znaczne natezenie ruchu, petni ona funkcje drogi dojazdowej do posesji potozonych w jej
obrebie, dojazdu do przeprawy promowej w m. Janowiec oraz prowadzone s3 jej przebiegiem liczne trasy
turystyczne rowerowe. Ruch stanowig gtéwnie samochody osobowe, pojazdy turystyczne oraz pojazdy rolnicze,
obstugujace pobliskie pola.

Po przedmiotowej drodze oznaczone zostaty trzy trasy rowerowe:
— ZIELONY: Szlak Bursztynowy Greenways Brzesce-Putawy o randze miedzynarodowej;
— CZARNY: Gosciniec Piotrawinski o randze ponadlokalnej,
— NIEBIESKI: Dolina Chodelki o randze ponadlokalne;.

Ruch rowerowy nie jest wydzielony na catym odcinku drogi i odbywa sie na zasadach ogdlnych.

2.3 Istniejace oznakowanie drogi

Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano koricem sierpnia 2023 r..

Droga posiada oznakowanie pionowe wzdtuz catego odcinka. Oznakowanie poziome wystepuje jedynie
przy skrzyzowaniu z ul. Czerniawy w m. Kazimierz Dolny.

Istniejgce oznakowanie przestawiono w czesci rysunkowej opracowania.

3.  Projektowana stata organizacja ruchu

Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw isygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach.

Na catym odcinku projektowana jest nowa stata organizacja ruchu. Projekt nie ingeruje w istniejgce znaki
rowerowe [R], dlatego wszystkie nalezy zachowac jak w stanie dotychczasowym.

Zmiany w organizacji ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
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4.  Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkdow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem niniejszy projekt
statej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu.

4.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

e wspodtczynnik luminacji B (widocznos$¢ w dzien) — 0,30,

* powierzchniowy wspodtczynnik odblasku (widzialnosé w nocy) — 100 [mcd/Ix/m2],
¢ wskaznik szorstkosci (SRT)- 45

4.2 Znaki pionowe

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosci ,$rednie”) nalezy wykonac z folii odblaskowej minimum 1 typu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2311). W przypadku znaku A-7, B-20,
D-6 nalezy zastosowac folie typu 2. Sposéb umieszczania znakédw powinien byé zgodny z powyzszym
rozporzadzeniem.

Stupki do znakdéw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm z kotwa mocujaca.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.
Kazdy materiat, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien posiadac swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

=  Warunki umieszczania znakow

Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania powinna byé zgodna z wymaganiami
okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 2311) w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. Ponizej znajdujg sie
schematy zaczerpniete z wymienionego zatgcznika:
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mm.U,SG# Z ; - e
! T | kraweZnik
| ‘ T /
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Rysunek 1 Odlegtos¢ znakdow od krawedzi jezdni
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Paprotnia 2

ltodz] |konn 43| [2]

=4 4
~ 8
| £ N
E =
i | E
1 ' 1
| — &
a) kategoru A, B, C, D. F, G na drogach b) E-13. od E-15 do E-21 na drogach
Pniéw 17

min. 2,00

K ! ;
— ~ | i

d) E-3 nadrogach

—
min. 2,00
{wyjatkowo 1,5 m)

o) dwaoch na jednym stlupku na drogach innych mz ulice

Rysunek 2Wysokosc¢ umieszczania znakow

5.  Uwagii zalecenia koricowe

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos$¢ byta zgodna z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze. Jednoczesnie znaki nie_mogg ograniczaé¢ skrajni
drogowych, uwzgledniajgc ruch pieszy i rowerowy, okreslonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518) oraz Wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds. transportu (WR-D).

Stupki do znakdw wykonaé jako ocynkowane z kotwg mocujaca.

Stalowe tarcze znakdow powinny byé montowane do stupkdw w sposdb uniemozliwiajgcy obrot tarczy
wokot stupka.

6.  Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — lll kwartat 2024 .
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ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ZNAKOW

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Stan Szt.
1. A-11 Projektowane 2
2. A-12a Projektowane 1
3. A-18b Projektowane 10
4. A-3 Projektowane 4
5. A-30 Projektowane 15
6. A-4 Projektowane 3
7. A-6b Projektowane 3
8. A-6¢ Projektowane 3
9. A-7 Projektowane 4
10. B-20 Projektowane 2
11. B-33 Projektowane 14
12. B-36 Projektowane 3
13. D-1 Projektowane 4
14. D-15 Projektowane 2
15. D-18 Projektowane 4
16. D-42 Projektowane 3
17. D-43 Projektowane 3
18. D-46 Projektowane 2
19. D-47 Projektowane 2
20. D-6 Projektowane 2
21. E-17a Projektowane 2
22. E-18a Projektowane 2
23. E-2a Projektowane 2
24. E-4 Projektowane 1
25. E-6¢ Projektowane 3
26. T-0 Projektowane 15
27. T-2 Projektowane 21
28. T-3 Projektowane 6
29. T-3a Projektowane 2
30. T-25a Projektowane 1
31. T-25¢ Projektowane 1

Razem szt.= 142

Konstrukcje wsporcze

ID Nazwa Stan Szt.
1. Stupek Projektowane 63
2. Podwojny stupek Projektowane 10
Razem szt.= 50
Oznakowanie poziome
ID Nazwa Stan Di./Pow/Szt. Pow. mal.
1. P-10 Projektowane 8.8753 18.08
2. P-12 Projektowane 5.9139 1.42
3. P-4 Projektowane 5.9139 1.42
4. P-7c Projektowane 11.8517 0.71

Catkowita pow. malowania [m2]= 26.88
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Zestawienie tabliczek

ID Nazwa Tresé Stan Szt.
1. T-0 Piesi Projektowane 14
2. T-0 Koniec nawierzchni asfaltowej Projektowane 1
3. T-2 3,0 km Projektowane 2
4. T-2 2,7 km Projektowane 1
5. T-2 2,5 km Projektowane 1
6. T-2 2,3 km Projektowane 1
7. T-2 2,0 km Projektowane 2
8. T-2 1,8 km Projektowane 1
9. T-2 1,7 km Projektowane 1
10. T-2 1,6 km Projektowane 1
11. T-2 1,4 km Projektowane 1
12. T-2 1,3 km Projektowane 1
13. T-2 1,1 km Projektowane 3
14. T-2 1,0 km Projektowane 2
15. T-2 0,9 km Projektowane 1
16. T-2 0,7 km Projektowane 1
17. T-2 0,6 km Projektowane 1
18. T-2 0,5 km Projektowane 1
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CZESC RYSUNKOWA

rys. O Plan orientacyjny (skala 1:15 000)
rys. 2.1 — 2.8 Istniejgca stata organizacja ruchu (skala 1:1000)

rys. 3.1 — 3.8 Projektowana stata organizacja ruchu (skala 1:1000)
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